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Prüfverfahren

gemäß EN 14214 Methode Proben-Menge (ml)

Visuelle Beurteilung ASTM D 4176 100

Fettsäure-Methylester- und Linolensäure-Methylester Gehalt EN 14103 10

Dichte bei 15°C EN ISO 12185 50

Viskosität bei 40°C EN 16896 50

Flammpunkt EN ISO 2719; Methode 
C 130

Schwefelgehalt EN ISO 20846 10

Oxidationsstabilität EN 14112 25

Säurezahl EN 14104 50

Korrosionswirkung auf Kupfer (3h bei 50°C)* EN ISO 2160 50

Iodzahl EN 14111 20

Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuremethylester  
mit größer/gleich 4 Doppelbindungen (PUFA) EN 15779 10

Methanol-Gehalt EN 14110 10

Glyceride und freies Glycerin EN 14105 10

Gehalt an Alkalimetallen (Na+K) EN 14538 10

Gehalt an Erdalkalimetallen (Ca+Mg) EN 14538 10

Phosphor-Gehalt EN 14107 10

Filtrierbarkeit (CFPP) EN 116 150

Abgeleitete Cetanzahl* EN 16715 700

Asche-Gehalt (Sulfatasche) ISO 3987 150

Cloud Point EN 23015 150

Gesamtverschmutzung EN 12662 800

Weitere ergänzende Verfahren

Pourpoint* DIN ISO 3016 150

Bestimmung der Peroxidzahl* EN ISO 3960 50

Bestimmung der Sterylglucoside* EN 16934 modi. 50

Bestimmung der gesättigten Monoglyceride* EN 17057 50

Wachsgehalt* ISO / TS 23647 20

Verseifungszahl* DGF C-V-3 10

Polymere/Glyceride/FFA/FAME* EN ISO 16931 modi. 50
* nicht akkreditiert

Alle Angaben ohne Gewähr. Dieses 
Dokument wurde von AGROLAB GROUP 

mit größter Sorgfalt erstellt. Wir über-
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