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Maitrisez les risques liés
aux PFAS dans I'air

Des analyses robustes pour poussiéres et gaz du sol — avec I'expertise AGROLAB a vos cotés.

Contexte & Problématique

La famille des PFAS regroupe de nombreuses
substances, dont certaines sont désormais
reconnues comme Vvolatiles a température
ambiante. Leur mesure dans l'air a I'émission repose
sur les méthodes OTM 45 et OTM 50 de I'US EPA,
qui permettent de cibler les composés semi-volatils

et volatils.

Nos plus
+ Conseil et assistance d'expert

+ Méthodes et limites de quantification
adaptées a la gestion des sites pollués

Les mesures en air ambiant et des gaz du sol

présentent encore de nombreuses incertitudes :

> adsorption des composés sur les supports
analytiques,

> débits nécessaires pour atteindre des limites de :Z@ + Prélevement simple et rapide sur
quantification adaptées, & lingettes pour les poussiéres

> temps de contact suffisant pour les molécules
d'intérét.

+ Prélévement rapide a bas débit pour
les gaz du sol
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Il n'existe pas de solution universelle de prélevement,

en raison de la diversité des familles de PFAS.
Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) restent
limitées a certains composés. En juin 2025, TANSES a
défini des VTR pour le PFBA, le PFHXA et le 6:2 FTSA.
Les études sur les sources industrielles d'émissions
ont mis en évidence les FTOH comme l'une des
familles les plus fréequemment détectées.

Solutions AGROLAB : Vue d’ensemble

En l'absence de cadre réglementaire consolidé,
AGCROLAB propose des solutions de diagnostic
adaptées aux familles de composés ciblées.

Notre offre comprend 42 PFAS, incluant les acides
perfluorés (sulfoniques et carboxyliques) et les
fluorotélomeres alcool selon le type de matrice.

Analyse des PFAS dans les poussiéres

L'analyse des PFAS dansles poussiéres est pertinente
pour la gestion des sites et sols pollués.

AGROLAB propose I'analyse de 42 PFAS (dont PFBA,
PFHXA, 62 FTSA, PFOA, PFOS, ADONA) a partir de
lingettes. Une analyse de blanc est recommandée
au Minimum.

Sigles et abréviations

FASE : perfluoroalcanes sulfonamides éthanols
FASA : sulfonamides perfluoroalkylées
FTOH : alcools de fluorotélomere
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Limite de quantification:2 ng par composé. Méthode
rapide et simple a mettre en ceuvre.

Fourniture par AGROLAB :

> Lingettes

> Conditionnement

> Gabarit

> [nstructions pour
croisée

éviter toute contamination

Applications typiques:

> Suivi de chantiers de terrassement ou de stockage
de matériaux contaminés

> Evaluation de retombées atmosphériques autour
d'installations émettrices ou aprés incident

> Estimation d'impact sur des zones sensibles (ERP,
jardins...)
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Milieu AGROLAB LQ Paramétres
42 PFAS (ex.
. PFBA, PFHXA,
Poussieres (F';,'\I”F?S;tgn 53 ”90/rt FTSA, PFOS,
PP PFOA) Analyse
LC-MS/MS

Analyse des PFAS dans les gaz du sol

Selon I'INERIS, les FTOH, FASA et FASE sont les
PFAS les plus détectés dans l'air. Les FTOH peuvent
représenter plus de 80 % des PFAS en zone urbaine.
Ces composés trés volatils sont des intermédiaires
dans la transformation de nombreux PFAS.

Leur volatilité est accentuée par la température (ex.
rejets industriels, recyclage d'enrobés contaminés)
ou par la présence d'une phase organique.

AGROLAB propose une analyse ciblée des FTOH dans
les gaz du sol. Les prélévements sont réalisés par
pompage sur tubes de thermodésorption adaptés.

Les débits et temps de pompage sont compatibles
avec les investigations en sites et sols pollués.
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Milieu AGROLAB LQ Paramétres
100 pg/support 562 7
Gaz du Tube . . FTOH (42, 62,72,
| thermodésorption | (soit 10 ng/m? 8:2,10:2) Analyse
so N
(pNR 9662) pour'IO L) LC-MS/MSZ

" Analyse en sous-traitance

Ces informations sont données a titre indicatif et n'engagent pas la
responsabilité du GROUPE AGROLAB. Elles peuvent évoluer en fonction de la
réglementation en vigueur, ou de 'organisation du GROUPE AGROLAB.

Pour plus d'information, veuillez nous contracter

www.AGROLAB.com/fr

a l'adresse suivante commercial@agrolab.fr 2




