
1www.AGROLAB.com/fr

Fiche 
produit

1

Prélèvement et analyse 
du chlorure de vinyle

 

DES LABORATOIRES Q
U

I O
FFRENT PLUS À TOUS P

O
IN

TS
 D

E 
VU

E

Contexte 
Dans le cadre d’études « sites et sols pollués » et pour répondre aux critères préconisés par le BRGM1, 
AGROLAB met à votre disposition les supports de prélèvements adaptés à la recherche du chlorure de vinyle 
dans une approche pragmatique des contraintes de terrain et selon le stade du diagnostic.

Que proposons nous ?

 �En première intention dans le cadre d’une recherche de pollution : un tube charbon actif 800/200 
mg qui permet de balayer de nombreux composés, dont le CVM (Chlorure de Vinyle Monomère),  
à moindre coût sur un support unique.

 �Pour la recherche de concentrations plus basses : un tube à thermodésorption qui permettra d’identifier 
le chlorure de vinyle avec une limite de quantification suffisante (Valeur Toxicologique de Référence - 
VTR) et un temps de pompage limité à 2h.  

 �Dans l’air ambiant l’analyse sur supports passifs.

Remarque : l’analyse sur 2 TCA 400/200 mg placés en série (pour évaluer la migration de ce composé sur le 2nd 
tube) est toujours proposée.  

Gaz du sol et air ambiant 

1 https://ssp-infoterre.brgm.fr/fr/guide/caracterisation-gaz-sol-air-interieur
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Pour l’air ambiant

Besoins Support LQ Remarques

Paquet TPH C5-C12 ou C16 / COHV / BTEXN
Radiello® 130 CVM 1,16 µg/m3 pour 8j Exposition limitée à 14j

Radiello® 145 CVM 0,05 µg/m3 pour 7j Exposition limitée à 7j

Les analyses sur Radiello® peuvent être proposées par famille ou composé spécifique également. 

Remarque : l’analyse des fractions au-delà de C12 est donnée à titre indicatif car les composés sont considérés 
comme semi volatils. Les coefficients de transfert du CVM sur Radiello sont issus de tests en laboratoire.

Un temps de prélèvement optimal
Des limites de quantification  
adaptées aux enjeux sanitaires
AGROLAB et son expertise SSP / ICPE
 �Membre de l’UPDS
 �Expérience en situation post accidentelle
AGROLAB à votre écoute
Des experts produits à votre disposition

Nos plus

Pour les gaz du sol
Deux solutions d’analyses vous sont proposées en fonction du contexte d’échantillonnage :

Besoins Support LQ
Débit 
préconisé Cas 

Paquet TPH C5-C16 /
COHV dont le CVM 
/ BTEX

1 tube charbon actif 800/200mg SKC 226-16 0,8 µg/tube 0,2 l/min
Diagnostic en première intention 
des gaz du sol (recherche large de 
composés / LQ : 10* VTR pour 4h)

Paquet TPH C5-C16 /
COHV / BTEX -1 tube charbon actif 100/50mg SKC 226-01 0,1 µg/tube* 0,2 l/min Diagnostic complémentaire 

LQ : VTR pour 4h

Analyse chlorure de 
Vinyle -1 tube de thermodésorption Carbotrap 300 10 ng/tube 0,05 l/min LQ : VTR pour 2h

* le détail par composé est précisé dans le catalogue

En synthèse
Le chlorure de vinyle est une substance importante dans les diagnostics de pollution mais son prélèvement 
nécessite une attention particulière afin d’assurer sa captation. Pour répondre à cette contrainte, tout en 
assurant une intervention de terrain réaliste, AGROLAB propose de nouvelles solutions de prélèvements et 
analyses via la thermodésorption pour les gaz du sol.

AGROLAB France  
18B Boulevard Winston Churchill • 21000 Dijon
Tél. +33 380 680132
Pour plus d’information, veuillez nous contacter 
à l’adresse suivante commercial@agrolab.fr.

Contact

Milieux N° du paquet / paramètre Nom du paquet / paramètre

Gaz du sol

3799 TPH C5-C16 / COHV / BTEXN

969 COHV (13)

152958 Fourniture d’un tube TCA 800/200 mg

133963 / 133964 / 152751 Fourniture support TD et analyse CVM 

Air ambiant

4065 TPH C5-C16 / COHV/ BTEXN sur Rad 130

38096 Fourniture RAD 130

133732 TPH C5-C12 / COHV / BTEXN sur Rad 145

133967 Fourniture RAD 145

Tous milieux air 133976 / 133977 Location de pompe GILAIR+ journée /semaine

Ces informations sont données à titre indicatif et n’engagent 
pas la responsabilité de l'AGROLAB GROUP.  Elles peuvent 
évoluer en fonction de la réglementation en vigueur, ou de 
l’organisation de l'AGROLAB GROUP.


