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opératoire
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Lingettes
Prélèvements surfaciques de poussières en vue d'analyses

Préconisations
 �Utilisation de gants à usage unique.
 �Choisir des surfaces homogènes, lisses et 

suffisamment grandes.
 �Prévoir 1 blanc de lingette par lot à analyser par le 

laboratoire.
 �Prendre une photo du prélèvement avant / 

après de la surface prélevée et de la lingette afin 
d’identifier si l’échantillon est « chargé ».

 �Identifier : référence du point, la dimension 
du gabarit, le lot de la lingette (imprimé sur 
l’emballage) et la date du prélèvement.

 �Prévoir une lingette par type de polluant à analyser 
(sauf spécification pour certains métaux par 
exemple où une nouvelle lingette sera à prélever).

 �Prévoir un blanc de lot par famille de substance.

Procédure 
 �Positionner la lingette à plat à l’intérieur du 

gabarit, complètement ouverte et coincée entre 
la paume et le pouce de l’opérateur (avec gant).

 �Appuyer fermement avec le maximum de surface 
de la main.

 �Déplacer la lingette en S de droite à gauche pour 
couvrir l’ensemble de la surface à échantillonner.

 �Plier la lingette en 2 (face contaminée à l’intérieur 
sans la toucher).

 �Effectuer un second passage avec la lingette pliée 
perpendiculairement au premier passage.

 �Un second passage est réalisé après avoir plié 
en deux la lingette, la partie contaminée étant 
à l'intérieur. opérateur ne touche pas la partie 
contaminée en pliant la lingette.  
Le second passage est réalisé avec la lingette 
pliée, de la même façon que le premier, mais 
perpendiculairement à celui-ci.

 �Finaliser le prélèvement par le tour interne du 
gabarit. 

 �Plier la lingette face contaminée à l’intérieur et la 
positionner dans le contenant prévu. 

 �Identifier les paramètres du prélèvement et le 
code-barre associé.
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Préconisations de l’INERIS

 �Utiliser des lingettes professionnelles, 
ensachées individuellement et 
référencées par un lot.

 �Utiliser des lingettes imprégnées au 
préalable et de taille suffisante.

 �Connaitre la qualité intrinsèque des 
lingettes utilisées (en particulier sur 
les traceurs recherchés).

 �Un protocole de prélèvement 
des suies suite à un accident 
technologique est disponible  
en ligne : https://www.youtube.com/
watch?v=BGOQ8i_HNk8

Fournitures et analyse des échantillons

Paramètre Nom du paramètre

148354 Fourniture d’une lingette de prélèvement

148355 Fourniture d’un gabarit

148353 Analyse du plomb sur lingette 
 (y compris préparation)

Pour plus d'information, veuillez nous contacter à 
l'adresse suivante commercial@agrolab.fr.

 �Pour assurer la traçabilité du blanc de lot, le stocker 
également dans le contenant prévu afin de lui 
attribuer un code barre.

 �Enregistrer les échantillons et la commande sous 
ALOORA.

 �Procéder à l’envoi au destinataire spécifié par 
votre correspondant AGROLAB.

AGROLAB et son expertise 
SSP / ICPE /ERP
 �Membre de l’UPDS
 �Expérience en situation 

post accidentelle

AGROLAB à votre écoute
 �Des experts produits à votre 

disposition
 �Organisation de webinars 

de formation

Nos plus

Lingette et n° de lot

Ces informations sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l'AGROLAB GROUP.  
Elles peuvent évoluer en fonction de la réglementation en vigueur, ou de l’organisation de l'AGROLAB GROUP.

En synthèse
La caractérisation de poussières via des lingettes de 
prélèvement est un atout dans le cadre de diagnostic 
de bâtiment, de pollution ou de recherche d’impact 
d’un accident. 
Afin d’élargir vos possibilités de connaissance des 
milieux AGROLAB vous propose la fourniture de 

lingettes et de gabarits de prélèvement ainsi que 
les analyses des poussières collectées.
Des analyses complémentaires HAP, PCB, 8 métaux... 
vous sont également proposées sur demande (le 
nombre de lingettes de collecte devra être adapté 
en conséquence). 


