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Mode 
opératoire

1

Notice d’utilisation des préleveurs 
passifs Radiello®
Materiel
 �Corps diffusif: spécifique de la substance (ou 

famille de substances) recherchée.
 �Cartouche adsorbante – spécifique de la 

substance (ou famille de substances) recherchée.
 �Système de fixation du corps et de la cartouche : 

triangle.
 �Etiquette de traçabilité de l’échantillon.
 
En complément un système permettant de protéger 
les préleveurs des intempéries peut être mis en 
œuvre (cabane). 
Chaque cartouche est à utiliser avec un corps diffusif 
spécifique qui est déterminé lors de la commande.

 

Par exemple : 
Triangle de 
fixation + 
Cartouche Rad 
130 + Corps 
diffusif blanc 
Rad 120  
 

Le système de prélèvement est adapté à la mesure 
de l’exposition professionnelle, de la qualité de l’air 
intérieur et extérieur. 

Dans le cas de la mesure de l’air extérieur, il est 
fortement préconisé d’abriter les préleveurs des 
intempéries. 
Le système de prélèvement peut être exposé 
de 2 à 14 jours (selon le système choisi) pour le 
prélèvement puis peut généralement être conservé 
à température ambiante et à l’abri de la lumière 
pour être analysé dans les jours qui suivent .
L’étiquette fournie permet d’identifier le point de 
prélèvement ainsi que la date et l’heure de début et 
fin de prélèvement. Ces données sont indispensables 
pour le calcul de la concentration dans l’air ambiant. 

Protocole d’echantillonage

 �Pour assurer le bon fonctionnement des corps 
diffusifs, il est indispensable de ne pas toucher la 
surface diffusive (blanche, bleu ou jaune) avec les 
doigts.

 �Le corps diffusif doit donc être maintenu par les 
extrémités afin d’y faire pénétrer la cartouche 
adsorbante directement en la faisant glisser de 
son tube de protection sans la toucher. 

 �Vérifier que la cartouche est bien calée dans son 
siège. 

 �Visser le triangle sur le corps diffusif en le 
maintenant par l’autre extrémité en veillant à ne 
pas faire tomber la cartouche. 
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 �A la fin du prélèvement, dévisser le support en 
triangle et faire glisser la cartouche intérieure 
dans son étui initial. Refermer l’étui et noter la 
date et l’heure de fin de prélèvement.

 �Pour une bonne traçabilité de l’échantillon, il est 
préférable de glisser l’étiquette sur le triangle 
durant le prélèvement puis de la coller sur l’étui 
de la cartouche à la fin du prélèvement. 

Notes

 �Garder l’étui de protection de la cartouche pour la 
remettre à l’issue du prélèvement et l’envoyer au 
laboratoire. 

 �La cartouche doit être retirée de son corps diffusif 
et stockée dans son étui avant envoi au laboratoire.

 �Sauf mention contraire dans le dossier, les 
corps diffusifs et les triangles avec attaches sont 
renvoyés au laboratoire avec les cartouches à 
analyser.

 �Ne pas utiliser de marqueur ou feutre pour 
écrire sur les étiquettes, les étuis ou les triangles 
(présence de solvants). 

 �Il est fortement recommandé d'analyser un blanc 
par famille de cartouche mise en oeuvre lors des 
investigations.

Principe

Les tubes Radiello® sont composés d’un corps 
diffusif qui entoure une cartouche d’adsorbant.  
L’air pénètre de manière passive vers l’adsorbant sur 
lequel les composés sont piégés. Les corps diffusifs 
et les adsorbants sont spécifiques des composés 
recherchés et le système permet de convertir les 
résultats à partir du débit de piégeage et le temps 
d’exposition pour les molécules déterminées. 
La concentration moyenne (en µg/m3) du composé 
recherché dans l’air ambiant est obtenue via la 
formule suivante :

Où :
m est la masse du composé analysé sur le tube 
adsorbant
t est la durée d’exposition en minutes
Qk est le débit de piégeage à la température K

L’influence de l’humidité et de la température peut 
être intégrée dans le calcul du débit de piégeage 
selon la formule suivante : 

Où :
QK est le taux d'échantillonnage à la température K 
et Q298 est la valeur de référence à 298° Kelvin. On 
obtient ainsi une variation de ±5% pour une variation 
de 10 °C (vers le haut ou vers le bas) par rapport à 
25°C. 
Le taux d'échantillonnage est invariable avec une 
humidité comprise entre 15 & 90% et avec une 
vitesse du vent comprise entre 0,1 et 10 m/s.

Insertion de la cartouche adsorbante dans le corps diffusif

Pour plus d'information, veuillez nous contacter à 
l'adresse suivante commercial@agrolab.fr.

Analyses proposées 

Paramètre Nom du paramètre

38096 Fourniture d’un support RAD 130

8691 Analyse BTEX – COHV – TPH C5-C16 sur RAD 130

8610 Analyse chlorobenzènes sur RAD 130

133967 Fourniture d’un support RAD 145

133732 Analyse BTEX – COHV – TPH sur RAD 145

151364 Analyse chlorobenzènes sur RAD 145

Sur demande Autres supports RAD et analyses (H2S, NH3…)


